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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 239 obręb 16, w miejscowości Obice, gmina Morawica.

Działka ta stanowi pas drogowy. Aktualnie na terenie inwestycji znajduje się droga gruntowa o nawierzchni z kruszywa, o

szerokości średnio 3,50 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Działkowej w Obicach na odcinku o łącznej długości

108,90m (w km 0+000,00 do km 0+108,90).

Zakres opracowania obejmuje równieŜ oczyszczenie i udroŜnienie drogowego przepustu betonowego zlokalizowanego w

ciągu ul. Spacerowej.

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące wymiary geometryczne:

szerokość jezdni: 3,50m

całkowita długość drogi: 108,90m

spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%

szerokość pobocza: 0,75m

spadek poprzeczny pobocza: 6%.
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ELEMENTY ODWODNIENIA I ROBOTY NAWIERZCHNIOWE3
m2Warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka) zagęszczane 

mechanicznie o gr.20 cm
KNNR 6 0104-
04 D.04.02.02

9
d.3

490,000m2490

490,000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnychKNR 2-31 1406-
03 D.03.02.01

10
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cmKNNR 6 0113-
01 D.04.04.02

11
d.3

470,000m2470

470,000RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cmKNNR 6 0113-
05 D.04.04.02

12
d.3

440,000m2440

440,000RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 
o grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca)

KNNR 6 0308-
01 D.05.03.05b

13
d.3

425,000m2425

425,000RAZEM
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ROBOTY ZIEMNE2
m2Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cmKNR 2-31 0101-

01 D.04.01.01 
0101-02

7
d.2

490,000m2490

490,000RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-
04 D.04.01.01

8
d.2

490,000m2490

490,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNR 2-01 0119-
03

D.01.01.01

1
d.1

0,109km0,1089

0,109RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek

KNNR 1 0113-
01 D.01.02.02

2
d.1

80,000m280

80,000RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

KNNR 1 0113-
02 D.01.02.02

3
d.1

80,000m2poz.2

80,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 
15 cm z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora 
(łącznie 25 cm)

KNR 2-31 0804-
03 D.01.02.04

4
d.1

410,000m2410

410,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego z 
odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora - za kaŜdy 
dalszy 1 cm grubości (łącznie 25 cm)
Krotność = 10

KNR 2-31 0804-
04  D.01.02.04

5
d.1

410,000m2poz.4

410,000RAZEM

mOczyszczenie przepustu z namułuKNR 2-31 1404-
02

6
d.1

9,000m9

9,000RAZEM



ROBOTY WYKOŃCZENIOWE4
m2Pobocza z kruszyw naturalnych warstwa grubości 8 cmKNR 2-28 0501-

04 analogia 
D.05.01.03

15
d.4

180,000m2180

180,000RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6 0702-
01 D.07.02.01

16
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne

KNNR 6 0702-
05 D.07.02.01

17
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 
o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
02 D.05.03.05a

14
d.3

410,000m2410

410,000RAZEM


