
Kosztorys 05.09.2018 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0.670 km 0.670
RAZEM 0.670

2
d.1

D-
01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3

d.2
D -
03.01.01

Przepusty rurowe betonowe o śr. 50 cm, na ławie z pospółk wraz ze ściankami czoło-
wymi prefabrykowanymi

m

10+10 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.2

D -
03.01.01

Przepusty rurowe betonowe o śr. 100 cm, na ławie z pospółk wraz ze ściankami czo-
łowymi prefabrykowanymi

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

3 PODBUDOWA
5

d.3
D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 45 cm wraz z odwozem na odległość 10 km

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

6
d.3

D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i zjazdów w gruncie
kat. I-IV głębokości 25 cm wraz z odwozem na odległość 10 km

m2

1580 m2 1580.000
RAZEM 1580.000

7
d.3

D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod zjazdami - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 10 cm

m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000

8
d.3

D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnikiem - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1190 m2 1190.000
RAZEM 1190.000

9
d.3

D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzeniem jezdni - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 20 cm

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

10
d.3

D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdami - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000

11
d.3

D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

4 NAWIERZCHNIA 
12
d.4

D-
05.03.05
b

Nawierzchnia z AC11W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4
cm

m2

3400 m2 3400.000
RAZEM 3400.000

13
d.4

D-
05.03.05
a

Nawierzchnia AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

3400 m2 3400.000
RAZEM 3400.000

14
d.4

D -
05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 10 km

m2

2850 m2 2850.000
RAZEM 2850.000

15
d.4

D -
05.03.23
a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1190 m2 1190.000
RAZEM 1190.000

16
d.4

D -
05.03.23
a

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000
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17
d.4

D -
05.03.23
a

Regulacja wysokościowa zjazdów poza psem drogowym m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

18
d.4

D-
05.03.26
a

Siatka szklana 100/100kN na połączeniu starej i nowej nawierzchnii m2

650 m2 650.000
RAZEM 650.000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
19
d.5

D –
06.03.01
a

Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

6 URZĄDZENIA BRD
20
d.6

D-07 01
01a

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych grubowar-
stwowe z masy chemoutwardzalnej

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

21
d.6

D-07 02
01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

22
d.6

D-07 02
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

23
d.6

D-
07.06.02
a

Bariera U-11a m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

7 ELEMENTY ULIC
24
d.7

D -
05.03.23
a

Ściek przykrawężnikowy z kostki bet. szarej sze. 20cm m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

25
d.7

D -
08.01.01

Krawężniki betonowe zjazdowy o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

26
d.7

D -
08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 m

580 m 580.000
RAZEM 580.000

27
d.7

D -
08.03.01

Palisada m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

28
d.7

D -
08.03.01

Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 10x30 (obramowanie jezdni) cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej na ławie z betonu C12/15

m

640 m 640.000
RAZEM 640.000

29
d.7

D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z bet C12/15(0,054m3/
mb) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

815 m 815.000
RAZEM 815.000

30
d.7

D-
08.05.01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

31
d.7

D-
08.05.01

Korytko "krakowskie" z przykrywą na (zamiana rowu ziemengo) m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

8 INNE ROBOTY
32
d.8

D-
10.01.01

Mur oprorowy z elementów przefabrykowanych typu L 155/99 m

58+60 m 118.000
RAZEM 118.000
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33
d.8

D-
10.10.10

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

34
d.8

D-
10.10.10

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

35
d.8

D-
07.06.01

Odbudowa ogrodzeń wraz z bramami w graniczy pasa drogowego m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

36
d.8

D-
01.03.03

Przeiesienie słupów teletechnicznych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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