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1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi 

wewnętrznej -  ulicy Ceramicznej polegająca na budowie chodnika, remoncie 

nawierzchni ulicy w miejscowości Chałupki, gmina Morawica.”. Inwestycja 

zlokalizowana jest w granicach Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  

przestrzennego gminy  Morawica”  uchwalonego    uchwałą  Nr  XLV/425/14  Rady  Gminy  

w  Morawicy  z dnia 30 września 2014 r. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Morawica 

W zakresie opracowania uwzględniono : 

 Budowę chodnika w ciągu drogi wewnętrznej o szerokości 2m: 

- od km 0+008 do km 0+678; 

 Remont nawierzchni ulicy Ceramicznej polegający na frezowaniu warstwy 

ścieranej,  wykonaniu poszerzenia i ułożeniu nowych warstw bitumicznych;  

 Budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej; 

 Budowę ścieku betonowego 30x33 od km 0+050 do km 0+206; 

 Budowę ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej od km 0+495  

do km 0+678; 

 Remont przepustów polegający na ich wymianie.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działce: 

Jednostka ewidencyjna: 260412_5 Morawica obszar wiejski 

- 0005 Chałupki– 105 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

2.1. Stan istniejący ulicy Ceramicznej 

Ulica Ceramiczna posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 4,0 do 4,5 z 

obustronnymi poboczami ziemnymi o szerokości około 0,5m. Szerokość pasa drogowego 

wynosi od 6,0 do 10,0m.  

 Istniejące odwodnienie ulicy Ceramicznej 

Odwodnienie ulicy Ceramicznej odbywa się powierzchniowo do istniejącego od km 0+500 do 

km 0+678 rowu ziemnego zlokalizowanego po prawej stronie drogi. 
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 Istniejące uzbrojenie terenu 

Na podstawie podkładów geodezyjnych (rys. nr 2) i po zebraniu danych w terenie stwierdza 

się, w strefie projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia: 

– napowietrzna linia NN 

– oświetlenie uliczne 

– wodociąg  

– kanalizacja sanitarna  

3. Rozwiązania projektowe  

3.1. Remont nawierzchni ulicy Ceramicznej 

Na odcinku od km 0+008 do km 0+678 zostanie przeprowadzony remont nawierzchni ulicy 

Ceramicznej. Remont polegał będzie na zfrezowaniu warstwy ścieralnej na głębokość 4cm i 

ułożeniu nowych warstw bitumicznych.  

Konstrukcja remontu nawierzchni  

– warstwa ścieralna AC11S 

– warstwa wiążąca AC 11W 

– frezowanie istniejącej nawierzchni  

– istniejąca konstrukcja drogi  

suma 

4cm 

4cm 

-4 cm 

 

4cm 

 

Konstrukcja poszeżenia  

– warstwa ścieralna AC11S 

– warstwa wiążąca AC 11W 

– podbudowa z kruszywa łamanego  

– grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

suma 

4cm 

4cm 

20cm 

20cm 

48cm 

 

3.2. Projektowany chodnik w ciągu ulicy Ceramicznej  

W ciągu drogi wewnętrznej projektuje się chodnik o szerokości 1,5m z kostki betonowej 

kolorowej. Chodnik zlokalizowany będzie: 

- od km 0+008 do km 0+499 – strona prawa 

- od km 0+495 do km 0+678 – strona lewa. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

– kostka betowa  

– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

8cm 

5cm 
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– grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

suma 

15cm 

28cm 

3.3. Zjazdy indywidualne  

Projektuje się budowę 18 zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej 

szerokości dostosowanej do szerokości bram, nie mniejszej niż 4,0m  

 

Konstrukcja zjazdów. 

– kostka betonowa szara 

– podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

– podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 

– grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

suma 

8cm 

5cm 

15cm 

10cm 

38cm 

3.4. Zakres robót 

Roboty związane z budową chodnika w ciągu ulicy Ceramicznej obejmować będą:  

 zdjęcie warstwy humusu,  

 frezowanie istniejącej nawierzchni, 

 wykonanie koryta na całej szerokości chodnika  o głębokości 20cm, 

 wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni o głębokości 45cm 

 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,  

 wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, 

 wykonanie palisady w miejscu dużych różnicy wysokości, 

 wykonanie elementów odwodnienia (ściek betonowy, ściek przykrawężnikowy), 

 wymianę przepustów pod koroną drogi.  

 ułożenie nowych warstw bitumicznych, 

 wykonanie robót porządkowych. 

3.5. Odwodnienie ulicy Ceramicznej 

Odwodnienie ulicy Ceramicznej odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącego rowu 

ziemnego, pozostającego bez zmian. Projektuje się wykonanie drobnych elementów 

odwodnienia liniowego w postaci ścieków betonowych za chodnikiem, oraz ścieków 

przykrawężnikowych z kostki betonowej. W ramach inwestycji planuje się remont 

istniejących przepustów pod koroną drogi. Remont przepustów polegać będzie na ich 

wymianie.  
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4. Informacja o rejestrze zabytków 

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty podlegające ochronie przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach.   

5. Eksploatacja górnicza 

Teren przeznaczony na inwestycje nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  


