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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/215/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV
pod ściany wlotu i wylotu 
oraz pod Mo1

 
=

0,4*(6,8+1,5*2)*(9,0+1,5*2) = 47,04
3,1*(1,6+1,5*2)*(9,0+1,5)*2 = 299,46
-88,88 = -88,88

257,62 ~257,62 m3
1.2 KNR 201/301/3

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu IV

26,5+10,08+5,76+18,2*0,4+ 
6,7*4,0*0,35 = 59,0
0,15*9,0*4,0 = 5,4
0,4*6,8*9,0 = 24,48

88,88 ~88,88 2,00 m3
1.3 KNR 201/230/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM)

257,62 = 257,62
257,62 ~257,62 m3

1.4 KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t 88,88 20,0 m3

2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE
2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły B15

0,8*(1,4+0,1+0,3)*9,2*2 = 26,496
26,496 ~26,50 m3

2.2 KNR 202/238/1 (2)
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o 
stopie płaskiej, beton podawany pompą C30/37 W6
Mo-1 0,4*1,4*9,0*2 = 10,08

10,08 m3
2.3 KNR 202/240/4 (2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5·m, przekrój 
prostokątny, średnia grubość ponad 30·cm, beton podawany pompą C30/37 W6
Mo-1 0,4*0,8*9,0*2 = 5,76

5,76 ~5,76 m3
2.4 KNR 202/207/2 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą-gr.40cm C30/37 W6

2,74*1,1*4 = 12,056
0,6*4,7*2 = 5,64

17,696 ~17,70 m2
2.5 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą 17,7 32,0 m2

2.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
fi8mm 191,3/1000 = 0,1913
fi10mm 910,0/1000 = 0,91
fi12mm 171,4/1000 = 0,1714

1,2727 ~1,27 t
2.7 Kalkulacja własna: Zakup  transport i montaż prefabrykowanych przepustów 

skrzynkowych  dwudzielnych U 100x400x100cm 9,0 mb
2.8 KNR 202/1101/2 (4)

Analogia Płyta zelbetowa  beton podawany pompą C30/37 W6
0,15*4,5*9,0 = 6,075

6,075 ~6,08 m3
2.9 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi8mm oczka 150x150mm góra i 
dół

9,0*4,5 = 40,5
40,5 ~40,50 2,00 m2

2.10 KNR 508/803/2
Analogia :Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w żelbecie głębokość 12·cm
i średnicy 8·mm wsp. do R=3
R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000 28 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.11 KNR 508/809/5

Analogia:Osadzenie w podłożu żelbetowym  prętów fi8mm wklejanie 
iniekcyjnie na żywicę wsp do R=3
R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000 28 szt

2.12 Kalkulacja własna: Wiercenie otworów w żelbecie w fundamencie i przepuście
skrzynkowym 2x fi100 L=25cm z montażem bolca fi40 L=440mm  na zaprawie 
niskoskurczowej o wytrzymałości na ściskanie  mon.30MPa 12,00 kpl

2.13 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa

3,14*9,0*4 = 113,04
2,74*1,0*4 = 10,96

124,0 ~124,00 m2
2.14 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę 124,0 m2

2.15 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1·warstwa

1,0*9,0*2+9,0*4,0*2 = 90,0
90,0 ~90,00 m2

2.16 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę 90,0 m2


