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rodzaj dokumentacji: DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

zadanie: Budowa ulicy Wspólnej w Morawicy 

  
  

obiekt: droga gminna; ul. Wspólna, Morawica; gmina Morawica 
kategoria: IV, XXV 

nr działek: działki nr: 445/2, 466/19, 466/20, 466/23, 328/3 obręb 0014 Morawica; 39/2, 109/2, 1/9, 

1/14, 1/16, 1/18, 110/1 obręb 0020 Wola Morawicka; gmina Morawica 

nazwa i adres Inwestora: Urząd Gminy Morawica 
ul. Spacerowa 7 
26-026 Morawica 

 
 

nazwa i adres jednostki 
projektowej: 

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-InŜynierskie 
PROSTA-PROJEKT 
Piotrkowice, ul. Kielecka 37 
26-020 Chmielnik 

 
  
 
 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 

 

l.p. branŜa funkcja 
imię i nazwisko, 

nr uprawnień 
data podpis 

1 drogowa projektował 
mgr inŜ. Grzegorz Molicki 

SLK/2703/POOD/09 
07.2016  

2 drogowa opracował 
inŜ. Rafał Ślusarski 

SWK/0155/OWOD/04 
07.2016  

3 drogowa opracował mgr inŜ. Mateusz Ciołek 07.2016  

4 drogowa opracował mgr inŜ. Małgorzata Biesaga 07.2016  

Kielce 07.2016  
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SPIS TREŚCI 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

II. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

rys. D-0 Orientacja      

rys. D-1 Plan sytuacyjny         skala 1:500 

rys. D-2 Profil podłuŜny         skala 1:50/500 

rys. D-3 Przekrój charakterystyczny        skala 1:20 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania  

 

Podstawę opracowania projektu stanowią następujące materiały wyjściowe: 

1.1.   Umowa zawarta w dniu 09.06.2016 r. 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

1.3. Pomiary techniczne dla celów projektowych wykonane w terenie. 

1.4. Wytyczne i normatywy projektowania dróg. 

2. Stan istniejący i zakres opracowania 

2.1  Aktualne zagospodarowanie terenu 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach nr: 445/2, 466/19, 466/20, 466/23, 328/3 obręb 0014 

Morawica oraz 39/2, 109/2, 1/9, 1/14, 1/16, 1/18, 110/1 obręb 0020 Wola Morawicka w miejscowości Morawica na 

pograniczu z miejscowością Wola Morawicka; gmina Morawica. Działki te stanowią pas drogowy. Aktualnie na terenie 

inwestycji znajduje się droga o nawierzchni z tłucznia o szerokości od ok. 3,50m do ok. 4,00m. 

2.2  Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę ul. Wspólnej na odcinku o długości 320,15m w km od 0+000,00 do 0+320,15. 

Zakres opracowania obejmuje równieŜ remont dwóch przepustów drogowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 

umocnienie istn. rowu za pomocą korytek ściekowych typu krakowskiego, a takŜe przesunięcie hydrantu, który koliduje 

z przebiegiem projektowanej drogi. Lokalizację i geometrię budowli przedstawiono na Planie Sytuacyjnym Rys. D-1.  

3. Elementy projektowane 

3.1  Plan sytuacyjny 

Na planie sytuacyjnym pokazano zakres prac związanych z budową. W opracowaniu uwidoczniono granice 

nieruchomości, przylegającą zabudowę oraz uzbrojenie terenu. Projektowaną ul. Wspólną poprowadzono po śladzie 

istniejącym z lokalnymi korektami trasy. 

 

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące wymiary geometryczne: 

− szerokość jezdni: 5,00m oraz 4,00m 

− całkowita długość drogi: 320,15m 

− spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%  

− szerokość poboczy: 0,50m oraz 0,75m 

− spadek poprzeczny poboczy: 6% 

3.2  Profil podłuŜny 

Przebieg niwelety przedstawiono na Rys. D-2. 

3.3 Odwodnienie  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne. Zaprojektowano takŜe umocnienie 

istniejącego rowu za pomocą korytek ściekowych typu krakowskiego w km od 0+241,00 do 0+313,00 oraz remont 

istniejących przepustów: 

− pod proj. drogą - ul. Wspólną w km 0+002,00 – wymiana istn. przepustu na nowy z rur HDPE Ø800, L=12,00m; 

− pod ul. Rzeczną - w miejscu skrzyŜowania z proj. drogą w km 0+320,15 – wymiana istn. przepustu na nowy z rur 

HDPE Ø800, L= 10,00m (zaplanowano równieŜ korektę lokalizacji przepustu wg Rys. D-1). 
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3.4 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni 

Na Rys. D-3 pokazano projektowaną konstrukcję jezdni. 

Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

(Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

dla następujących danych wyjściowych: 

− kategoria ruchu KR1 

− obciąŜenie pojazdem o masie rzeczywistej całkowitej do 40 T. 

 

Dla przedmiotowej drogi przyjęto wprowadzenie następujących warstw: 

− warstwa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S      4 cm 

− warstwa wiąŜąca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W      6 cm 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20 cm  

− ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa   15 cm 

                                                                                                                                      ---------------------------------- 

            SUMA: 45 cm 

Pobocze – szerokość 0,50m oraz 0,75m 

− kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie     10 cm 

 

W km od 0+009,00 do 0+106,00 lewą krawędź jezdni naleŜy obramować krawęŜnikiem betonowym wibroprasowanym 

o wymiarach 15x30x100cm, na ławie betonowej wykonanej z betonu klasy C12/15.  

 

3.5. Organizacja ruchu 

Na czas prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany 

przez siebie system oznakowania. 

 

4. Zakres prac 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujący zakres prac: 

− roboty pomiarowe; 

− roboty przygotowawcze: odhumusowanie, wycinka drzew i krzewów, przesunięcie hydrantu; 

− remont przepustów drogowych; 

− wykonanie ścieku korytkowego typu krakowskiego; 

− mechaniczne i ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I; 

− wykonanie stabilizacji cementem, Rm=2,5 MPa; 

− wykonanie krawęŜniki betonowego drogowego na ławie betonowej; 

− wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

− wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6cm; 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm; 

− ułoŜenie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Rys. D-0 Orientacja  

LOKALIZACJA INWESTYCJI 


