Moravia budowlany inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIOKOWE | TOWARZYSZACE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do odzysku m2
d.1/0807-03
RAZEM 64.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1]/0813-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-06
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
parapety 372 m2 7.400
pasy obré- |8.5*2*0.6+5 m2 15.200
bek
RAZEM 22.600
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-08
analogia
okna 3.62*1.1*2 m2 7.964
RAZEM 7.964
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.1)0353-12
analogia
3.72 m 7.400
RAZEM 7.400
8|KNR 4-01 Demontaz izolacji sciany szczytowej m2
d.1|/0701-06
analogia
Sciany 85 m2 85.000
RAZEM 85.000
9|KNR 4-01 Rozebranie écian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (m3
d.1/0349-02
analogia
Sciany 10*0.25 m3 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07
analogia
35.2+15.53+11.8+5.2+16.3+20+27.5+1.5+7+1.8+2.3+27+26+16+59.2+3 m2 275.330
RAZEM 275.330
11|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - okladziny
analogia
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
12|kalkulacja in- |Wywoéz ziemi, resztek i pozostalosci z budowy samochodami samowyladow-  [kpl.
d.1|dywidualna |czymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy zasypki i wywdzki
13|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2.(0122-01
1
7*13"1.2 m3 109.200
RAZEM 109.200
14|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek na pryzmy
1
7*13*0.5 m2 45.500
RAZEM 45.500
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w|m3
d.2.|0202-01 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
1 {os€ do 1 km
t 1.170.8%(11.76+6.12*2) m3 21.120
S 2'0.8"1.65"1.1 m3 2.904
RAZEM 24.024
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16|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowezy- |m3
d.2.|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
1
t 0.2*0.8*(11.76+6.12*2) m3 3.840
S 2*0.8*1.65%0.2 m3 0.528
RAZEM 4.368
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gle-|m3
d.2.|/0320-0101 |bokosé do 1.5 m, szerokose 0.8-1.5m
1
przyjeto: (Vwykopow-Vfundamentow)
({24.024+4.368)-(2.184+2.184+5.76+1.397)) m3 16.867
RAZEM 16.867
3 FUNDAMENTY
31 tawy i stopy
18|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - PIASEK m3
d.3.[1101-07
1
t 0.1*0.8*(11.76+6.12*2) m3 1.920
S 2"0.8"1.65"0.1 m3 0.264
RAZEM 2.184
19|KNR 2-02 Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm- B10 m?3
d.3.(1916-01
1
L 0.1*0.8%(11.76+6.12*2) m3 1.920
S 2*0.8*1.65*0.1 m3 0.264
RAZEM 2.184
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m - B25 m3
d.3.|0202-02
1
L 0.4*0.6*(11.76+6.12*2) m3 5.760
RAZEM 5.760
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-  |m?
d.3./0204-01 sowaniem pompy do betonu
1
S 2*0.4*1.54*0.65 m? 0.801
S 270.3*0.54°0.76 m3 0.246
S 2*0.7*0.25*1.0 m3 0.350
RAZEM 1.397
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéwi |t
d.3.|0290-01 budowli - prety do fi 7
1
fi6 26.2/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i |t
d.3.(0290-01 budowli - prety fi 8
1
fis 4.6/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkowi |t
d.3.|0290-02 budowdi - prety zebrowane fi 8-14
1
fi12 163/1000 t 0.163
RAZEM 0.163
3.2 Sciany fundamentowe
25|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.(202 0136-02
2
4 1.170.24*(11.76+6.12*2) m3 6.336
RAZEM 6.336
3.3 izolacje fundamentow
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - pa- [m2
d.3./202 0618-01 |pa asfaltowo kauczukowa zywiczna
3 Krotnosé = 2
0.7%(6.4*2+12.46) m2 17.682
2*0.8*1.65 m2 2.640
RAZEM 20.322
27|KNR-W 2-02 |lzolacje z hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa m2
d.3.|0603-09
3|analogia
1.1*(11.76+6.12*2)*2 m2 52.800
RAZEM 52.800
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28|KNR-W 2-02 |lzolacje z hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa m2
d.3.|0603-10
3|analogia
52.800 m2 52,800
RAZEM 52.800
29/KNR 0-23 Przymocowanie plyty termoizolacyjnej ryflowanej EPS 100-038 gr 6 cm na klej [m?2
d.3.|12612-01 kauczukowy
3|analogia
1.1%(6.4*2+12.46) m2 27.786
RAZEM 27.786
30|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania po- |m2
d.3.|0207-01 wierzchni
3
1.1*(6.4*2+12.46) m2 27.786
RAZEM 27.786
31|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych z papy zgrze-|m?2
d.3./202 0618-01 |walnej - papa podkiadowa
3|analogia Krotno$¢ = 2
20.322 m2 20.322
RAZEM 20.322
4 KONSTRUKC.E
4.1 stupy, zebra, wierice, nadproza
32|KNR-W 2-02 |Slupy zelbetowe - reczne ukladanie betonu m3
d.4.|0224-06
1|analogia
T1 0.24*0.24*1.6*8 m3 0.737
T3 0.24*0.24*3*2 m3 0.346
RAZEM 1.083
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe - B25 m3
d.4.|0210-04
1
zebro 0.25*0.4*3*6.22 m3 1.866
Wieniec W |0.24%0.24*42.48 m3 2.447
Wieniec W1 |0.24%0.4*12 m3 1.152
Nadproze 0.24*0.283*3.65 m3 0.736
RAZEM 6.201
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i |t
d.4.|0290-01 budowli - prety do fi 7
1
88/1000 t 0.088
RAZEM 0.088
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkéw i [t
d.4.(0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-14
1
370/1000 t 0.370
RAZEM 0.370
36|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowii - prety ze- |t
d.4.(0290-02 browane fi 16-28
1
342/1000 t 0.342
RAZEM 0.342
4.2 strop,
37[KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.4.|10217-01 niem pompy do betonu
2
11.76%6.12
RAZEM 0.000
38|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4.|0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 6
11.76*6.12 m2 71.971
RAZEM 71.971
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.|0290-03 gtadkie fi8
2
88/1000 t 0.088
RAZEM 0.088
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.(0290-04 zebrowane fi 10
2
320/1000 t 0.320
RAZEM 0.320
5 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE
5.1 r. murarskie
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41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. L/19 m
d.5.|0126-05
1
(2.8+2.8)"2+1.5%(1+3+1+2+1+3+2+2+3+5+1) m 47.200
RAZEM 47.200
42(KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m grubosci 24 |m?
d.5.|0108-01 cm 2 bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
1
(6.24*2+12)*5+0.5*12*4.3 m? 148.200
RAZEM 148.200
43|KNR 13-12 |Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego o gr.muru 12 cm m3
d.5.|0305-04
1
3.2*(6*3+3.47)*0.12+3.2*(2.21+1.45+1.05+2.26+2.11+0.12+0.87+1.57+0.8)* |m3 14.774
0.12+3.1*4.71*0.12
RAZEM 14.774
44|KNR 13-12 |Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego o gr.muru 6 cm m?
d.5.|0305-03
1
9.2*(0.5*4+1.0"2+0.5*2)"0.06+3.2*(1.75"2+2.26+1.8+1.5+2.26+1.3)*0.06 m3 5.183
RAZEM 5.183
45|NNRNKB (z.XI) $cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.5./202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
1
3.0*(2.09+1.12*4+0.5*2) m2 22.710
RAZEM 22.710
46|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - strop i spad- |m2
d.5.{202 2030-02 |ki poddsza
1
2*3.287*7+6.8*7 m? 93.618
RAZEM 93.618
47 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.5.|202 2701-01 |sowymi
1
187.50 m2 187.500
RAZEM 187.500
48|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m
d.5.|0122-07
1
wentylacia  19.2*10 m 92.000
RAZEM 92.000
49|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm- B 25, Wy- |m2
d.5.|0218-05 konac obrébki z blachy aluminiowej powlekanej tych nakryw
1
0.5*1.0+0.5*0.75 m2 0.875
RAZEM 0.875
5.2 tynki
50|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. |ll wykonywane mechanicznie na $cianach i slu- |m?
d.5.|0801-02 pach
2
148.2+2*(3.2*(6*3+3.47)+(2.21+1.45+1.05+2.26+2.11+0.12+0.87+1.57+0.8)+ |m2 852,716
3.174.71+8*(0.5*4+1.0"2+0.5*2)+3.2*(1.75*2+2.26+1.8+1.5+2.26+1.3))*2
RAZEM 852.716
51|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
3.2%(12*2+0.5*12*3*2+16.21*2+8.66*2+6.15"4+11.10*2+5.9"2+2.76+3.3+4.52"* [m2 587.008
2)
RAZEM 587.008
52(NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.5.|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2
852.716+587.008-209.592 m2 1230.132
RAZEM 1230.132
53|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z plyt(m2
d.5.|202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2
22.71*2 m?2 45.420
RAZEM 45.420
54 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z plyt |m?2
d.5.|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
2
93.618 m2 93.618
RAZEM 93.618
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55|kalk. wiasna |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych PCV-14x21 cm- w pomieszczeniach. |kpl.
d.5. Uwzgledni¢ badania kominiarskie
2
6+4+10 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
56 NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z piyt z konglomeratow kamiennych |m
d.5.|1202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
2
2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300
6 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
6.1 malowanie i licowanie Scian
57|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pienowych m2
d.6.|1134-02
1
1230.132+45.420 m2 1275.552
RAZEM 1275.552
58|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.6.[1134-01
1
93.618 m2 93.618
RAZEM 93.618
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6.|1510-01 kow gladkich bez gruntowania
1
1275.552+93.618 m?2 1369.170
RAZEM 1369.170
BO|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?
d.6.]0401-01 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
1
209.592 m2 209.592
RAZEM 209.592
61|KNR 2-02.2 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami GLAZURY na zaprawach klejowych |[m?2
d.6.|12802-04 o grub.warstwy 6 mm plytki 20x25¢cm - glazura z tej samej serii, co podioga;

1 kolory zgodnie z opisem do projektu, uzgodni¢ z Inwestorem
2.05*(4.1*4+2.1*4+3.6*2+1.7*2+3.8"4+1.6"2+3.6*2+1.75*4+2.2*4+1.45"4)+ m2 209.592
2.05*(3.2*2+1.8*2+2.62*2+1.1*4)

RAZEM 209.592

7 POSADZKI

74 posadzki parteru
62(KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym - PIASEK m3
d.7.(1101-07

1
0.2*6*12 m? 14.400

RAZEM 14.400
63|KNR 2-02 Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 10 cm m3
d.7.(1916-04
1
0.1*6*12 m3 7.200
RAZEM 7.200
64|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 [m?2
d.7.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
1
6"12*1.1 m?2 79.200
RAZEM 79.200
65|KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 pozio- [m2
d.7.|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
1
6*12 m2 72.000
RAZEM 72.000
66|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 |m2
d.7.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
1
79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200
67|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wraz z cokolikami m2
d.7.(202 1128-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1
79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200
68(NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.7.|202 1128-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm

1 Krotnoéé = 2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200
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B69|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7.|1116-07
1
79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200
70|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.7.|202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1 o pow. do 8 m2
187.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
71|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.7.|0401-03 sy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie
1
8.42+8.3+13.5+11.6+5.2 m2 47.020
RAZEM 47.020
72(KNR AT-27 |lzolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie) wyko- |m2
d.7.|0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
73|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m2
d.7.]1134.1-01
1
187.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
74|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |m?2
d.7.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
187.5-15.53 m2 171.970
RAZEM 171.970
75|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.7.|202 2809-02 |czeniach o pow.do 10 m2
1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
76 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na (m2
d.7.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
156.53*1.6 m2 24.848
RAZEM 24.848
77 Dostawa i montaz krzesta schodowego dla niepelnosprawnych wraz z automa- |kpl
d.7.|kalk. wlasna |tyka i podigczeniem (odbiér UDT)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.2 posadzki pietra
78|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100-038 pozio- |m?2
d.7.|/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
2
65.5 m?2 65.500
RAZEM 65.500
79|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 |m2
d.7.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
2
65.5 m2 65.500
RAZEM 65.500
80|NNRNKB (z.VI) Pasadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wraz z cokolikami m?2
d.7./202 1128-02 |wykonywane przy uzyciu “"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2
65.5 m2 65.500
RAZEM 65.500
B81|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik-  [m?2
d.7./202 1128-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
2 Krotnosé = 3
65.5 m?2 65.500
RAZEM 65.500
82|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7.|1116-07
2
65.5 m2 65.500
RAZEM 65.500
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83|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m?2
d.7.(202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2 o pow. do 8 m2
60.83+16.4+42.246.2+16+13.1*2+3.3+16.4+3.6 m2 191.130
RAZEM 191.130
84|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.7./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie
2
6.2 m2 6.200
RAZEM 6.200
85|KNR AT-27 |lzolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) wyko- |m2
d.7./0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi - powierzchni poziomych m2
d.7.]1134.1-01
2
191.130 m2 191.130
RAZEM 191.130
87NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2 m2
191.130-42.2-103.03 m?2 45.900
RAZEM 45.900
88|NNRNKB {z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7.|202 1136-01
2
42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - plytki m2
d.7./1123-03 podiogowe typu fortelock z akcesoriami
2
60.83+42.2 m2 103.030
RAZEM 103.030
90|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- (m
d.7.|1202 2809-02 |czeniach o pow.do 10 m2
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
91|NNRNKB (z.Vl) Okiadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.7.]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
15.563*1.86 m2 24.848
RAZEM 24.848
8 STOLARKA | SLUSARKA
8.1 okna
92|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 aluminiowe szklone P4 - O1 m2
d.8.)202 1025-04
1|analogia
2.65*1.15*2 m2 6.095
RAZEM 6.095
93|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 aluminiowe szkione P4 - O2 m2
d.8.|1202 1025-04
1|analogia
3.65*1.15 m2 4,198
RAZEM 4.198|
94|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe polaciowe z akcesoriami kpl.
d.8.|202 1027-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
95|kalk. wtasna |Dostawa i montaz okna oddymiajgcego - system z automatykg i uruchomie- kpl.
d.8. niem
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 drzwi
96|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych dla drzwi D2, D3, D5, D6, D7 systemowe powieka-|szt.
d.8.|1104-01 ne
2
2+3+2+2+3+4 szl 16.000
RAZEM 16.000
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97 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.8.{1103-01
2
D3+D5 4*0.9*2.1+5*1.0*2.1 m2 18.060
RAZEM 18.060
98|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykorczo- |m2
d.8.(1103-02 nych z akcesoriami
2
D2, D6, D7 _|4*0.9*2.1+2*1.0*2.1+3*1.0*2.1 m2 18.060
RAZEM 18.060
99/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe D1+D4 (EI30) m2
d.8.|1040-01
2
1.0"2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZz m2
d.8.|1040-01
2
2.62+1.3+1.0"1.62 m? 5.540
RAZEM 5.540
101 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zestaw DWz szklone bezp. EI30/EIG0 m2
d.8.(1040-01
2
3*2.3 m2 6.900
RAZEM 6.900
102|KNR-W 2-02 [Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone D9 wraz z prwadnicami  |m2
d.8.]1024-02
2
3.6"2.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
103 Scianki ustepowe przegrody pelne oraz z drzwiami wraz z systemowymi akce- |m
d.8.|analiza indy- |soriami montazowymi, na nézkach regulowanych, uszczelka tlumica trzask
2|widualna
kabiny 2*(1.14+1.05)+0.96+1.1+3.21+1.05+1.13 m 11.830
RAZEM 11.830
9 DACH
104 |KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?
d.9|0406-01 drew.
0.14*0.142*6.9 m3 0.270
drew.
RAZEM 0.270
105|KNR-W 2-02 |Ramy gdrne i platwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad [m?3
d.9|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.16*0.22*2*6.9 m3 0.486
drew.
RAZEM 0.486
106|KNR-W 2-02 |Stupy o diugo$ci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.9|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*4*3.3 m?3 0.259
drew.
RAZEM 0.259
107 |KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.08*0.18"7.8*18 m3 2.022
RAZEM 2.022
108|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconegj m3
d.9|0408-02
2*0.05*0.15*7.17*15 m3 1.613
RAZEM 1.613
109|KNR-W 2-02 | Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0408-02
analogia
2*0.05*0.15%2.64"15 m3 0.594
RAZEM 0.594
110|KNR-W 2-02 |Wieszak - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9/|0408-01
analogia
0.08*0.014*1.64*9 m3 0.017
RAZEM 0.017
111|KNR-W 2-02 |Zastrzal - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0409-04
0.08*0.14*1*8 m3 0.090
RAZEM 0.090
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112|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu -ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE ORAZ m2
d.9|0104-05 OWADO | GRZYBOBO.UCZO
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
113|KNR-W 2-02 |Olacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- [m?2
d.8|0410-04 cy nasyconej-ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE ORAZ OWADO | GRZY-
BOBOJCZO
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
114|KNR-W 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz desek wiatrowych |m?2
d.9(0410-01
analogia
0.3*8.5*2 m2 5.100
RAZEM 5.100
115|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.9|202 0535-02 |powlekang dachéwkowg na fatach
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
116|KNR AT-09 |Folia wiatroszczelna ukladana na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 m m2
d.9|0103-03
2*8.5*7 m2 119.000
RAZEM 119.000
117|NNRNKB (2.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.9(202 0539-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
118|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu da 25 cm -|m?2
d.9|202 0541-01 |pasy
Krotno$é = 2
2*2*7 m2 28.000
RAZEM 28.000
119|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
d.9|202 0541-02 |cm
0.4*8.5+2*(0.6+0.8)*0.4 m2 4.520
RAZEM 4.520
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.9|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
2*3.287*7+6.8*7 m2 93.618
RAZEM 93.618
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt ukliada- |m2
d.9|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 5 cm
2*3.287*7+6.8*7 m?2 93.618
RAZEM 93.618
122|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej z wywinieciem m2
d.9|0607-01
analogia
119*1.1 m2 130.800
RAZEM 130.900
123|KNR 2-02 Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.9|1110-04
7*1.2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
124|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe pod podbitki -ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE  [m2
d.9|4001-02 ORAZ OWADO | GRZYBOBOJCZO sciany
analogia
2*0.8*7+0.4*8.5 m2 14.600
sciany
RAZEM 14.600
125|NNRNKB (z.VI) Pokrycie podbitek blacha powlekang trapezows na latach m2
d.9|202 0537-01
analogia
14.6 m2 14.600
RAZEM 14.600
126 kalk. wiasna |Stopnie kominiarskie i tawy kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127[kalk. wiasna [Sniegotapy kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
128 NNRNKB (2.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.9|202 0517-04 |kragtych o $r. 12-15 cm (uwzgledni¢ denka itp.)
27 m 14.000
RAZEM 14.000
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129|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych [m
d.9(202 0519-02 (o ér. 9-12 cm - (uwzglednié leje, taczniki, uchyty, kolanka, wpusty itp.)
2*5.5 m 11.000
RAZEM 11.000
10 ELEWACJA
130|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowe]j przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styro-  |m
d.10(2614-11 pianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki. LISTWA CO-
KOLOWA GR 15 CM.
12.32+2%6.24 m 24.800
RAZEM 24.800
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi frezowanymi gr.  |m?
d.10(2614-02 15 cm, EPS-036, przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew.cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk
kamyczek1,5mm -zgodnie z SIWZ i projektem / UWZGLEDNIC RUSZTOWA-
NIA/
12.32*5.2+0.5%12.32*3.7+2*6.24*5.2 m2 151.752
minus okna i |-(2.6%1.12*2+3.6"1.12) m?2 -9.856
drzwi
RAZEM 141.896
132|KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm plytami styropianowymi gr. 2 cm, EPS-036, |m2
d.10|2614-07 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i recznym wyk. wypra-
wy elew. cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(2.6*1.12*2+3.6*1.12)*0.25 m? 2.464
RAZEM 2.464
133|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm plytami styropianowymi gr. 5 cm, EPS-042, [m2
d.10|2614-07 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i recznym wyk. wypra-
analogia wy elew. cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
kominy 2*(0.5+1.2)*1.7*2 m?2 11.560
RAZEM 11.560
134|KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem ALUMINIOWYM Z SIATKA, przy |m
d.10|2614-10 ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podtoza i recznym wyk. wyprawy elew. cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki
oscieza (2.6%1.12*2+3.6*1.12) m 9.856
naroza ele- |5.2*2 m 10.400
wacji,
kominy 1.7°2*4 m 13.600
RAZEM 33.856
135|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg silikonowa w kolorystyce m?2
d.10{1519-02 zgodnej z projektem ST i opisem
elewacja, 141.896+2.464+11.56 m?2 155.920
oécieza, ko-
miny
RAZEM 155.920
136({KNR-W 2-02 |Nakiadanie na cokoly tynku mozaikowego w kolorze szarym, drobno uziarnio- [m2
d.10({1519-03 nego
analogia
0.5%(12.32+2*6.24) m2 12.400
RAZEM 12.400
137|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm, [m2
d.10/202 0541-01 |gtebokosci 25cm dodatkowo mocowane mechanicznie
parapety 0.25*(2.65*2+3.65) m?2 2.238
RAZEM 2.238
138|kalk. wtasna |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych PCV-14x21 cm kpl.
d.10
(6+4)*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
139|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |[m2
d.10|202 0541-02 |cm - dodatkowo mocowane mechanicznie
kominy 0.7*1.14*2 m2 1.506
RAZEM 1.596
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- [m?2
d.11/0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2*(13+7*2) m2 54.000
RAZEM 54.000
141|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.11|0114-01 niu 20 cm - pospotka
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
142 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.11)0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
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143|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11|0511-02 towo-piaskowej
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
144|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem B15 m3
d.11|0402-04
(13+2*7+5)*0.05 m3 1.600
RAZEM 1.600
145|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.11|0407-01 niem spoin zaprawa cementowa
13+2*7+5 m 32.000
RAZEM 32.000
12 WYPOSAZENIE
146 Dostawa i montaz krzesfa schodowego dla niepelnosprawnych wraz z automa- |kpl
d.12|kalk. wiasna |tyka i poditaczeniem (odbidr UDT)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
147 Dostawa i montaz zestawy tazienkowe (kaseta na recznik papierowy, kaseta |1
d.12(kalk. wlasna [na mydto w plynie, kaseta na papier toaletowy, kosz na $mieci) - kpl
8 1 8.000
RAZEM 8.000
148|KNR-W 2-02 |Pochwyt dla niepelnosprawnych wraz z montazem: kpl.
d.12{1208-03 z rury stalowej o $rednicy 25 mm, stal malowana proszkowo, montowany do
analogia $ciany, I-90cm.W komplecie wraz z uchwylem dotgczone sg: wkrety, kolki roz-
porowe oraz ozdobne zaslepki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-02 |Uchwyt uchylny dla niepelnosprawnych wraz z montazem: kpl.
d.12|1208-03 z rury stalowej o $rednicy 25 mm, stal malowana proszkowo, montowany do
analogia Sciany, I-70cm.W komplecie wraz z uchwytem dolgczone sg: wkrety, kolki roz-
porowe oraz ozdobne zaslepki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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